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CUTARO SR1100 
Flink und schonend mähen 
 

 Hohe Flächenleistung mit 11m Arbeitsbreite und 350PS 

 Sehr bodenschonend durch sehr geringes Einsatzgewicht 

 Mähscheibendrehzahl variabel und Fahrgeschwindigkeitsabhängig 

 Insektenfreundliches mähen durch ein-/ausschaltbaren Zinkenaufbereiter 

 Gezogene Mähwerkführung hydropneumatisch entlastet 

 Luftgefederte Fahrerkabine 

 Aktive Kühlerreinigung 

 Schnitthöhe hydraulisch verstellbar 

 Schwadformer hydraulisch verstellbar 

 Schutztücher hydraulisch hochklappbar 

 Optimiertes Hydraulik- und Ansteuerungskonzept 

 Grosse Kraftstoffeinsparung durch einzigartiges Antriebskonzept 

 Ökonomisches Fahren auf Strasse und Feld durch Drehzahlreduzierung 

 Geeignet für Hanglagen, grosse und kleine Parzellen sowie schwierige Bodenverhältnisse 

 
 
Technische Daten 
 

 Arbeitsbreite/ inkl. Überschnitt 11.0m 

 Gesamtgewicht inkl. Mähwerke 8.5t 

 Dieselmotor 260kW (350PS), Mercedes 7.7 Liter 

 Scheibenmähbalken 8 Scheiben vorne, 9 Scheiben je Seite 

 Zinkenaufbereiter Gefederte Stahlzinken/ stufenlos und reversierbar 

 Abmessung/ Grundfahrzeug 5.10 x 2.97 x 3.24 m (LxBxH) 

 Abmessung/ Strasse inkl. Mähwerke 6.35 x 3.40 x 3.40 m (LxBxH) 

 Bereifung vorne 710/50R 26.5 

 Bereifung hinten 560/45R 22.5 

 Fahrgeschwindigkeit Strasse 30km/h bzw. 40km/h 

 Dieseltank 380 Liter 

 AdBlue 40 Liter 


